
¿Va en serio con lo

de códigos de barras?

Aquí esta la opción

más experta.

La 105SL es el miembro

más reciente de la

Serie™ S de Zebra, y es

también la más rápida, al

combinar memoria

mejorada y capacidad de

procesamiento con una

construcción metálica

resistente y segura.

Basada en una

plataforma probada con

conectividad de última

generación, la 105SL es

la opción ideal para los

usuarios experimentados.

Conectividad y

Control en Tiempo

Real

Incorporando la solución

para la administración de

impresión ZebraLink™, la

105SL es la opción

perfecta para operaciones

que se apoyan en

automatización de 

códigos de barras y

administración de

impresión centralizada.
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Hecha para Durar

• Cubierta resistente de acero con diseño 
reforzado de caja 

• Los componentes metálicos interiores 
incluyen dispositivos para unidades de 
drivers, ejes y controles de ajuste

• Mecanismo extrusor del cabezal de metal

Conexión a Redes

• Conectividad y control en tiempo real 
con la solución ZebraLink™ 

• Múltiples opciones de conectividad

• Compatibilidad con cualquier aplicación 
ZPL® legacy instalada

Características Mejoradas

• Procesamiento rápido de 32 Bits

• Imprime hasta 8 pulgadas por segundo

• Memoria 3MB DRAM (disponible 
p/usuario) para imprimir...

• 750KB memoria Flash (disponible 
p/usuario)

• Resolución de cabezal de 203 a 300ppp

• Panel de control LCD con iluminación 
posterior; auto calibración
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Para más información
Contacte a su representante de Zebra para 
especificaciones adicionales de estas impresoras. Para
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nuestro sitio Web.
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R e p a s o  a  l a s  E s p e c i f i c a c i o n e s *

Área Máxima de Impresión
Ancho: 4.09"/104mm
Largo con 203ppp:

106"/2, 2,692mm (con memoria estándar)
Largo con 300ppp (opcional):

65"/1,651mm (con memoria estándar)

Resolución
203ppp/8ptos por mm;
300ppp/12ptos por mm (opcional)

Velocidad Máxima de Impresión 
8"/203mm por segundo (203/300ppp)

Memoria
Estándar: 3MB DRAM (disponible p/usuario) 

750KB Flash (disponible p/usuario)
Opcional: 8MB Flash (tarjeta PCMCIA)

Características Físicas
Ancho: 11.2"/283mm
Profundidad: 19.5"/459mm
Alto: 15.5"/394mm
Peso: 55lbs/25Kg

Especificaciones de Medios de Impresión
Ancho de Etiquetas y Material de Respaldo:

De .79"/20mm a 4.52"/115mm
Ancho de Cinta:

De .79"/20mm a 4.5"/114mm

• Cabezal 300ppp
• Puerto de memoria PCMCIA (hasta 8MB Flash)
• Guillotina ancho completo con bandeja receptora 
• Eje de rebobinado interno
• Rebobinador de Removido/Material de Respaldo

(para impresión y aplicación)

• Sensor de medios reflector
• Papelera para medios de impresión doblados
• ZebraNet PrintServer II (interior y exterior) 
• Interfases coaxiales y binarias
• Software BAR-ONE® 

• Conjunto de fuentes europeas y asiáticas

O p c i o n e s  y  A c c e s o r i o s

Ambiente
• Temperatura Operativa de 41ºF/5ºC a 104ºF/40ºC
• Almacenamiento/Transportación de -40ºF/-40ºC a

140ºF/60ºC
• Humedad Operativa no condensada del 20-85%
• Humedad de Almacenamiento no condensada del 

5-85%

Electricidad
• Suministro de corriente universal (UPS) con corrección

de factores de 90-264 VAC; 48-63Hz

Capacidades de Comunicación Interfásica
• Puertos Seriales Centronics® RS-232, RS-422 y RS-485;

paralelo bidireccional IEEE 1284

Aprobaciones de Agencias
• UL 1950; CISPR 22 (Clase B ); CSA 950; IEC 950;

estándares 801-2, -3, -4; Canadian Doc. (Clase A); FCC 
(Clase A); normativa CE

Etiquetas
Tamaño Máximo del Rollo
• 8"/203mm O.D. en un núcleo ID de 3"/76mm
Grosor (etiqueta y material de respaldo) 
• .003"/.076mm a .0012"/.305mm

Tipos de Medios de Impresión
• Rollo, cortado, troquelado, forma continua, doblado,

etiquetas y rótulos 

Para una óptima calidad de impresión y desempeño de
la impresora, use suministros genuinos de Zebra.

Cintas
Tamaño Máximo de las Cintas
• 3.2"/81.3mm O.D. en núcleo I.D. de 1"/25.4mm  

Largo Estándar
• Capacidad de 984’/300m-1,476’/450m; provee rollo 

de medios con rangos 2:1 y 3:1 de cinta 

Preparación de Cinta
• Tinta de la cinta hacia afuera

Se recomienda que la cinta sea de por lo menos el
mismo ancho que el medio de impresión.

Fuentes Tipográficas/Conjuntos de Caracteres
• Fuentes Estándares: 9 en mapas de bits, escalabilidad

gradual 1 (CG Triumvirate™ Bold Condensed)
• Conjuntos: Caracteres internacionales IBM® Code 

Page 850 
• Opcional: conjunto de fuentes europeas y asiáticas.

Características Gráficas
• Soporte a gráficos y fuentes definidas por el usuario

-incluidos logotipos personalizados
• Comandos de dibujo ZPL II - incluye recuadros, círculos

y líneas diagonales

Simbologías de Código de Barras
• Códigos de Barra Lineales: Código 11, Código 39,

Código 93, Código 128 con subconjuntos A/B/C y
Códigos UCC, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-
13, UPC y EAN con extensiones 2 o 5 dígitos, Plessey,
POSNET, Estándar 2 de 5, Industrial 2 de 5, Interleaved
2 de 5, LOGMARS, MSI, Codabar.

• Bidimensional: CODABLOCK, PDF417, Código 49,
DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro PDF417

C a r a c t e r í s t i c a s  O p e r a t i v a s  d e  I m p r e s i ó n

C a r a c t e r í s t i c a s  E s t á n d a r e s

C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  M e d i o s  d e  I m p r e s i ó n

F u e n t e s  T i p o g r á f i c a s / G r á f i c o s / S i m b o l o g í a s  

• Métodos de Impresión: Transferencia térmica o térmica 
directa

• Construcción: Cubierta de acero calibre 12 con 
componentes interiores de metal

• Cabezal de lámina delgada con E3® Printhead Energy 
Control

• Procesamiento rápido de 32 Bits
• Velocidades de impresión elegibles de hasta 8pps
• Conectividad ZebraLink
• Sensor transmisor de medios de impresión
• Panel de control LCD estándar de 2 líneas y 16 

caracteres

Lenguajes de Programación de Zebra
• ZPL® & ZPL II® -Lenguaje universal para las impresoras

Zebra. Simplifica el formateo de etiquetas y permite una
compatibilidad perfecta con otras impresoras Zebra.

• ZBI -Controla e interpreta texto y datos desde 
periféricos y lenguajes de programación de impresoras 
que no son ZPL. Transmite datos capturados en LAN,
WAN o redes inalámbricas vía e-mail o mensajes 
TCP/IP.
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La 105SL es idónea para aplicaciones

de impresión tanto de volumen

moderado como altos volúmenes

(incluyendo impresión distribuida,

lotes ó formato único) en:

• Etiquetado de fabricación o 

parámetros

• Control de logística e inventario

• Identificación de productos

• Trabajos en curso

Pruebe su manejo 
hoy mismo en

www.zebra.com/livelink
Compañía Registrada ISO 9001

*Las especificaciones enumeradas corresponden únicamente a los modelos base de impresoras con
características estándares, a menos que se indique lo contrario. Especificaciones sujetas a cambios sin
notificación. Todos los productos y marcas son propiedad de las respectivas compañías. Todos los
derechos reservados.

ZebraLink™

ZebraLink, una solución revolucionaria para
conectividad en tiempo real y control en
impresoras Zebra que incluye:

1. Alert (con ZebraNet® PrintServer II)      
-permite que las impresoras Zebra 
envíen mensajes por email acerca de 
su estado a través de dispositivos 
habilitados para correo electrónico.

2. WebView (con ZebraNet® PrintServer II)
-permite el monitoreo y configuración 
desde remoto de las impresoras Zebra 
usando las herramientas para redes 
basadas en Web. 

3. Lenguaje de programación ZBI™  

(Zebra BASIC Intérprete) -que trabaja 
con ZPL II para controlar e interpretar  
los textos y datos recibidos.

ZebraLink le dá la libertad de sustituir otras
impresoras de códigos de barras con el
desempeño y la confiabilidad superiores que
le ofrecen las impresoras Zebra, sin tener
que hacer reprogramaciones costosas en sus
sistemas hospedados.  O también crear 
aplicaciones independientes usando una
impresora 105SL y dispositivos periféricos,
sin necesidad de un PC servidor.  Listo para
Internet, ZBI puede transmitir información
capturada por otro dispositivo sobre su LAN,
WAN o red inalámbrica de mensajes vía mail
o TCP/IP.
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