
Gran Desempeño en

Paquetes Pequeños.

Piense en grande. O en

este caso, piense en

pequeño. Las impresoras

de escritorio DA402™ y

T402™ de Zebra vienen

en tamaños compactos

a precio asequible.

Una Impresión de

Escritorio Dedicada

Sencillas de utilizar y una

excelente opción para

principiantes en

impresión de etiquetas de

códigos de barras, estas

impresoras son ideales

para bajos volúmenes de

aplicaciones por

demanda en las cuales es

necesaria la utilización de

una impresora dedicada

que ahorre espacio.  Le

garantizamos excelentes

resultados, así esté

imprimiendo etiquetas

individualmente o en

lotes.

Las impresoras de

escritorio DA402 y T402

también incluyen

soluciones de control y

conexión en tiempo real

NEW de ZebraLink™. 

Impresoras de Escritorio DA402/T402
P r o d u c t o s  p a r a  C ó d i g o s  d e  B a r r a s  p o r  D e m a n d a  y  T é r m i c o s  

I m p re s o r a s  d e
E s c r i t o r i o
D A 4 0 2 / T 4 0 2  
Impresora Compacta y Económica

• Las impresoras pesan menos de           
2.27 kilogramos cada una

• Precios asequibles

Operaciones Simples y Seguras

• NUEVA solución de control y conectividad 
en tiempo real de ZebraLink 

• Fácil de utilizar, control de operación con 
código a color 

• Botón único para el ajuste de oscuridades 

• Calibración automática

• Cambio automático de la alimentación 
de energía 

• Sincronización automática de los puertos 
seriales

Impresión Eficiente por Demanda de
Textos, Gráficos y Códigos de Barras

• La memoria flash almacena gráficos y
permite actualizaciones rápidas 

• Imprime etiquetas individualmente para 
reducir el desperdicio (comparado con 
hojas de etiquetas para inkjet o láser)

• Códigos de barras estándar y simbología
bidimensional de algoritmos que residen
en la memoria para agilizar la impresión
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Productos Zebra de Códigos de Barras 

Oficina Principal Internacional

333 Corporate Woods Parkway

Vernon Hills, IL 60061-3109 U.S.A.

Teléfono: +1 847.634.6700 o +1 800.423.0442

Fax: +1 847.913.8766

www.zebra.com

Oficina de Latinoamérica

6175 NW 153 Street, Suite 121

Miami Lakes, FL 33014

Teléfono: +1 305.558.8470 

Fax: +1 305.558.8485

Otras Oficinas

Estados Unidos: California, Rhode Island, Wisconsin

Europa: Francia, Italia, Alemania, Reino Unido

Asia-Pacífico: Australia, China, Japón, Singapur, 

Corea del Sur

Para más información
Contacte a su representante de Zebra para 
especificaciones adicionales de estas impresoras. Para
más información acerca del resto de las impresoras de
Zebra, sus suministros, software y accesorios, pregunte
a su reseller, llámenos al +1 847.634.6700, ó visite
nuestro sitio Web.

www.zebra.com
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R e p a s o  a  l a s  E s p e c i f i c a c i o n e s *

Área Máxima de Impresión

Ancho: 4.09"/194mm
Largo:

22"/559mm (con memoria estándar)

Resolución  
203ppp/8ptos por mm 

Velocidad Máxima de Impresión 
2.5/64mm por segundo

Memoria
Estándar: 1MB DRAM; 1MB Flash
Opcional: 8MB Flash con reloj en tiempo real

Características Físicas
T402:

Ancho: 7.9"/200mm
Profundidad: 9.8"/249mm
Altura: 6.75"/171mm
Peso: 4lbs/1.8kg

DA402:
Ancho: 7.6"/193mm
Profundidad 8.5"/216mm
Altura: 6.6"/167mm
Peso: 3lbs./1.4kg

Especificaciones de Medios de
Impresión
Ancho: Etiqueta y material de respaldo

De 1.12"/28mm a 4.65"/118mm (T402)
De 1"/25.4mm a 4.25"/108mm (DA402)

Ancho de Cinta:
De 1.3"/33mm a 4.3"/110mm (T402)

• Memoria Flash de 8MB con reloj en tiempo real
• Reloj en tiempo real (para aplicaciones que requieren

memoria adicional y códigos de actualización de fechas)
• Guillotina (T402 solamente)
• Dispensador (remueve y presenta opciones de 

etiquetas)

• Sensor de marca negra
• ZebraNet® PrintServer II (para conectividad con Ethernet)
• Software Bar-ONE®

• Conjunto de fuentes de Europa y Asia

O p c i o n a l e s  y  A c c e s o r i o s

Ambiente
• Temperatura operativa de 40ºF/5ºC a 105ºF/41ºC
• Ambiente de Almacenamiento de -40ºF/-40ºC a   

140ºF/60ºC
• Humedad Operativa no condensada del 10-90% 
• Humedad almacenada no condensada del 5-95% 

Electricidad
• Intercambio automático externo de la fuente de energía

a 10/230VAC con una selección de cables de potencia

Capacidades de Comunicación Interfásica
• Puerto serial RS-232  
• Puerto paralelo bidireccional IEEE-1284  

Aprobaciones de Agencias
• UL 1950, CISPR 22 (Clase B), IEC 950/EN 60950, EN 

55022 (Clase B), EN 61000-3-2, -3-3; EN 50082-
1:1997, documento canadiense (Clase A), FCC (Clase 
B), conformidad CE, AS/NZS 3548, NOM, EMCCSA 22.2
(No.950)

Fuentes Tipográficas/Conjuntos de Caracteres
• Fuentes estándares: 16 en mapas de bits, escalabilidad

gradual 1 (CG Triumvirate™ Bold Condensed)
• Conjuntos: Conjunto de caracteres internacionales

IBM® Code Page 850
• Opcional: Conjunto de fuentes europeas y asiáticas

Características Gráficas
• Soporte a gráficos y fuentes definidas por el usuario

-incluyendo logotipos personalizados
• Comandos de dibujo ZPL II -incluye recuadros, círculos

y líneas diagonales

Simbologías de Códigos de Barras
• Códigos de barras lineales: Código 11, Código 39,

Código 93, Código 128, EAN-14/UPC-A, UPC-E,
EAN-8, EAN-13, UCC/EAN 128, UPC y EAN 2 o 5
extensiones digitales, Plessey, POSTNET, Estándar 2
de 5, Industrial 2 de 5, Interleaved 2 de 5, LOGMARS,
MSI, Codabar

• Bidimensional: CODABLOCK, PDF-417, Código 49,
DataMatrix, Maxi Code, Código QR, Micro PDF-417

C a r a c t e r í s t i c a s  O p e r a t i v a s  d e  I m p r e s i ó n

C a r a c t e r í s t i c a s  E s t á n d a r e s

C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  M e d i o s  d e  I m p r e s i ó n

F u e n t e s  T i p o g r á f i c a s / G r a f i c o s / S i m b o l o g í a s  

• Métodos de impresión: Transferencia térmica (T402) o
térmica directa (DA402)

• Construcción: Plástico policarbonato
• ZebraLink
• Escalabilidad flexible de fuentes 
• 15 códigos de barra estándar y siete simbologías

bidimensionales incorporadas en la impresora
• E3® Printhead Energy Control (Control Energético del

Cabezal de Impresión) de Zebra
• Calibración automática
• Sincronización automática y puertos seriales y paralelos

Lenguajes de Programación 
• ZPL® & ZPL II® -Lenguaje Universal para impresoras 

Zebra. Simplifica la creación de etiquetas y permite 
compatibilidad con otras impresoras Zebra

• ZBI™-Controla e interpreta el flujo de textos y de
información desde dispositivos periféricos y lenguajes 
de programación de impresión que no son ZPL.
Transmite la información capturada en LAN, WAN o 
redes inalámbricas vía e-mail o mensajes TCP/IP

Tanto la impresora DA402 térmica directa como la T402 de transferencia térmica son perfectas para

requerimientos de impresión de pequeños volúmenes, etiquetas individuales o impresión de lotes, en

negocios y oficinas profesionales que incluyen:

• Pequeños negocios/Oficina en el hogar

• Tiendas/oficinas de negocios

• Salud y laboratorios médicos

•Recibos y emisión de boletos en puntos de ventas

• Etiquetas para correspondencia y embarques

• Etiquetas para archivos

D A 4 0 2 T 4 0 2

ZebraLink™

ZebraLink, una solución revolucionaria
para conectividad en tiempo real y
control en impresoras Zebra que incluye:

1. Alert (con ZebraNet® PrintServer II)      
permite que las impresoras Zebra 
envíen  mensajes por email acerca de 
su estado a través de dispositivos 
habilitados para correo electrónico.

2. WebView (con ZebraNet® PrintServer 
II) -permite el monitoreo y configuración
desde remoto de las impresoras Zebra 
usando las herramientas para redes 
basadas en Web. 

3. Lenguaje de programación ZBI™  

(Zebra BASIC Intérprete) -que trabaja 
con ZPL II para controlar e interpretar
los textos y datos recibidos

ZebraLink le da la libertad de sustituir
otras impresoras de códigos de barras con
el desempeño y la confiabilidad superiores
que le ofrecen las impresoras Zebra, sin
tener que hacer reprogramaciones
costosas en sus sistemas hospedados.  O
también crear aplicaciones independientes
usando una impresora DA402 ó T402 y
dispositivos periféricos, sin necesidad de
un PC servidor.  Listo para Internet, ZBI
puede transmitir información capturada
por otro dispositivo  sobre su LAN, WAN
o red inalámbrica de mensajes vía mail o
TCP/IP.

*Las especificaciones enumeradas corresponden únicamente a los modelos base de impresoras con
características estándares, a menos que se indique lo contrario. Especificaciones sujetas a cambios
sin notificación. Todos los productos y marcas son propiedad de las respectivas compañías. Todos
los derechos reservados.

Etiquetas y Tarjetas
Tamaño Máximo del Rollo 
• 5.0"/127mm O.D. en un núcleo I.D. de 1.0"/25.4mm

Grosor (etiqueta y material de respaldo) 
• .003"/.08mm - .007"/.18mm

Tipos de Medios de Impresión  
• Continuo o doblado, troquelado, enrollado o          

premarcado 

Para una óptima calidad de impresión y desempeño de
la impresora, use suministros genuinos de Zebra.

Cintas (T402 solamente)
Tamaño Máximo del Rollo 
• 1.39"/35mm O.D. en un núcleo I.D. de  0.5"/13mm 

Largo Estándar
• 3,600"/91m

Preparación de Cinta
• Tinta de la cinta hacia afuera

Se recomienda que la cinta sea de por lo menos el
mismo ancho que el medio de impresión.
Nota: La cinta T300 no es compatible/intercambiable
con la T402.

Una Compañía Registrada ISO 9001
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